
  
 

 

Parceiro recomendado 

 

Na Valbopan, entendemos que o acabamento ideal é fundamental para destacar a beleza e a 

singularidade dos nossos painéis Valchromat. Por isso, confiamos na SNT, uma referência em 

soluções de acabamentos para madeira, garantindo qualidade e desempenho excecionais. 

Os vernizes da SNT são especialmente desenvolvidos para: 

• Realçar Cores Vibrantes: Potenciam as tonalidades únicas dos painéis Valchromat, 

preservando a profundidade e o caráter natural de cada cor. 

• Acabamento Perfeito: Garantem uma estética refinada e sofisticada, elevando a 

qualidade do produto final para um nível superior. 

Os procedimentos de aplicação descritos foram especialmente elaborados para os painéis 

Valchromat Ignífugos. 

 

ACABAMENTO EFEITO NATURAL 

1. Lixar os painéis com lixa 150 e 320. 

2. Após a limpeza da superfície, aplicar uma demão de Verniz Acrílico Efeito Natural 

DA48660, misturado com 10% de Catalisador DR4071 e 15% de Diluente DP2004. 

3. Lixar a superfície com lixa grão 320 e lixa Scotch Brite. 

4. Após nova limpeza da superfície, aplicar uma segunda demão do Verniz Acrílico Efeito 

Natural DA48660, com 10% de Catalisador DR4071 e 15% de Diluente DP2004. 

 

ACABAMENTO AQUOSO 

1. Lixar os painéis com lixa 150 e 320. 

2. Após a limpeza da superfície, aplicar uma demão de Verniz Aquoso 3% Brilho Ignífugo 

HDE54000, misturado com 10% de Catalisador HDR5091. 

3. Lixar a superfície com lixa grão 320 e lixa Scotch Brite. 

4. Após nova limpeza da superfície, aplicar uma segunda demão do Verniz Aquoso 3% Brilho 

Ignífugo HDE54000, com 10% de Catalisador HDR5091. 

 

Nota: A aplicação do verniz deve ser realizada com pistola (spray) para garantir um acabamento uniforme e perfeito. 

 

CONTACTOS 

 

Rua das Lages 112, Zona Industrial de S. Caetano 

4410-272 Canelas, Vila Nova de Gaia, Portugal 

Tel: +351 22 716 91 60 | +351 22 712 62 27 

Email: comercial@snt.pt 

Website: www.snt.pt 


