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Valchromat Ignífugo E05  

 

1. Descrição 

O Valchromat Ignífugo E05 é um painel de fibras de madeira coloridas na massa, com muito baixa emissão de formaldeído            

(Formaldeído ≤0.062 mg/m3 / ≤ 0.05 ppm) e classe de reação ao fogo B-s2,d0, em conformidade com a norma EN 13501-1.  

As fibras são impregnadas com corantes orgânicos e unidas por uma resina especial, conferindo ao Valchromat Ignífugo E05 

características físico-mecânicas superiores, enquadradas na classe técnica MDF.HLS, de acordo com a norma EN 622-5. 

Devido à utilização de corantes orgânicos e à variação natural da tonalidade da madeira, poderão verificar-se diferenças de cor 

numa mesma face, entre faces do mesmo painel, entre diferentes espessuras ou lotes de produção. Para minimizar estas 

variações, recomenda-se que o fornecimento seja feito a partir de um único lote de fabrico. 

O Valchromat Ignífugo E05 é um painel hidrófugo, fornecido sem acabamento superficial.  

Para proteção e valorização estética, recomenda-se a aplicação de um verniz, cera ou óleo compatível com substratos à base 

de madeira. 

 

2. Gama de cores disponíveis 

 

SC - Vermelho YW - Amarelo OR - Laranja RB - Azul GM – Verde Menta CQ - Caqui 

 

 

WG – Branco Cinza LG – Cinza Claro CZ - Cinza LB - Preto CB - Chocolate 

 

3. Aplicações 

O Valchromat Ignífugo E05 é adequado para múltiplas utilizações em ambientes interiores, nomeadamente: 

Design de interiores; Mobiliário; Revestimentos de paredes e tetos; Pavimentos; Portas; Casas de banho e cozinhas; 

Restauração e hotelaria; Stands de exposição; Shopfitting; Painéis decorativos e Painéis acústicos. 

 

Sempre que o painel seja aplicado em ambientes húmidos (como casas de banho ou cozinhas), deve ser obrigatoriamente 

protegido com um verniz adequado e os topos devidamente selados, de forma a preservar a sua integridade e estabilidade 

dimensional e cor. 

Não é recomendada a aplicação do painel em zonas com contacto direto e prolongado com água, como tampos de bancadas de 

cozinha, lavatórios ou cabines de duche. 

 

4. Dimensões 

2440 x 1220; 2440 x 1830; 3660 x 1220 e 3660 x 2440 [mm] 

 

5. Espessuras 

8 e 19mm 

Sob pedido poderão ser fabricadas as espessuras de 12 e 16mm. 
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6. Tolerâncias de espessura e de corte 

Espessura Tolerância de espessura Tolerância de corte 

8 mm 
±0,2 mm ± 2 mm/m; máximo de 5 mm 

19 mm 

 

7. Acabamentos 

O painel Valchromat Ignífugo E05 deve ser sempre protegido com um acabamento superficial, com o objetivo de preservar a sua 

aparência natural e aumentar a sua durabilidade. Os acabamentos recomendados incluem vernizes, ceras ou óleos, consoante 

o tipo de utilização e ambiente. 

Para um acabamento de qualidade, este deverá ser aplicado por um especialista em acabamentos de madeira e derivados. A 

sua aplicação deverá ser sempre realizada à pistola. 

 

Verniz 

Entre os três tipos de acabamento referidos, os vernizes são os que exigem maior rigor na aplicação e seleção, devido à vasta 

gama de produtos disponíveis no mercado. Qualquer verniz compatível com madeira pode ser utilizado sobre Valchromat, no 

entanto: 

Vernizes com base em resinas acrílicas ou poliuretano alifático são recomendados por apresentarem boa estabilidade de cor ao 

longo do tempo (não amarelecem). 

Vernizes de base aquosa não são aconselhados, pois podem reagir com os aditivos ignífugos presentes no painel, 

comprometendo o resultado para o acabamento final. 

 

Esquema de aplicação recomendado: 

Aplicação de primário (fundo / tapa-poros) como primeira demão. 

Conforme recomendação do fabricante, poderá ser necessária uma segunda demão de primário. 

Após secagem, a superfície deve ser lixada com lixa fina (grão 320–360) para remoção de repelos e uniformização. 

Aplicar 1 ou 2 demãos de verniz de acabamento, lixando a superfície entre demãos (grão 320–360). 

Os vernizes estão disponíveis em diferentes graus de brilho (mate, acetinado ou brilhante). 

É fortemente recomendado utilizar primário e verniz do mesmo fabricante, para assegurar compatibilidade química e garantir um 

desempenho ideal. 

 

Cera ou óleos 

• Aplicados geralmente em apenas uma demão, sobre superfícies previamente preparadas. 

• Não devem ser utilizados em ambientes húmidos (como cozinhas e casas de banho), devido à menor resistência à 
humidade. 

• Adequados para aplicações de caráter decorativo em ambientes secos. 

 
Preparação da superfície 

A preparação da superfície é essencial para um acabamento de qualidade: 

• Antes da aplicação, os painéis devem ser organizados e dispostos lado a lado, de forma a reduzir o impacto das variações 
naturais de cor entre diferentes painéis. 

• Os painéis saem de fábrica, calibrados com lixa grão 150/180. 

• As superfícies e os topos devem ser lixados com lixa fina, adaptada ao acabamento a aplicar. 

• Para lixar as superfícies, o processo deve ser feito de forma progressiva, aumentando o grão de lixa em cerca de 50% por 
etapa. 

• Os topos devem ser preparados com o mesmo cuidado das faces principais. 

• Antes da aplicação do acabamento, os painéis devem ser limpos com pano seco, ar comprimido ou, preferencialmente, 
aspiração, de forma a eliminar completamente poeiras que possam comprometer a aderência e o aspeto final do 
revestimento. 
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8. Certificações 

A Valbopan S.A. cumpre com os requisitos da Norma EN ISO 9001. 

Valchromat Ignífugo E05, possui certificado de conformidade CE 1328-CPR-0188, cumprindo com os requisitos da norma 

EN 13986. 

A Valbopan S.A. detém a Certificação de Cadeia de Responsabilidade (CdR), de acordo com os referenciais normativos 

aplicáveis.  

Sob pedido, o painel Valchromat Ignífugo E05 pode ser fornecido com uma das certificações FSC® C101993 ou PEFC/13-31-

027. 

Procure os produtos certificados FSC®. 
 

Sob pedido, o Valchromat Ignífugo E05 pode ser fornecido com Certificação CARB Phase 2 ou US EPA-TSCA Title VI. 

 

9. Peso dos painéis 

Espessuras (mm) 8 19 

Peso por m2 (Kg/m2) 6.6 14.6 

Peso dos painéis (kg) 

2440 x 1220 mm 19.8 43.6 

2440 x 1830 mm 29.6 65.3 

3660 x 1220 mm 29.6 65.3 

3660 x 2440 mm 59.3 130.7 

 
10. Armazenamento 

Os painéis Valchromat devem ser armazenados em local fechado, protegido da luz solar direta e com condições controladas de 

temperatura e humidade relativa. 

• As paletes devem ser colocadas sobre uma base plana e horizontal, com apoios de altura suficiente para permitir o acesso 

com empilhador ou equipamento de elevação equivalente. 

• O afastamento entre apoios de suporte não deve exceder 800 mm (entre eixos). 

• Caso as paletes sejam empilhadas verticalmente, é obrigatório garantir o perfeito alinhamento dos pontos de apoio entre 

paletes, a fim de evitar empenamentos ou deformações permanentes nos painéis inferiores. 

 
 
11. Manuseamento 

Sempre que possível, o manuseamento dos painéis deve ser efetuado com recurso a equipamentos mecânicos adequados, tais 

como empilhadores ou elevadores de placas, para garantir a integridade dos materiais e a segurança dos operadores. 

• Quando o manuseamento for realizado de forma manual, os painéis devem ser movimentados individualmente, na vertical, 

mantendo-se planos e evitando flexões excessivas. 

• A operação deve ser efetuada por um número suficiente de pessoas, de modo a garantir o controlo e estabilidade dos 

painéis durante o transporte. 

• Devem ser seguidas as boas práticas de movimentação manual de cargas, respeitando as normas europeias de 

Segurança e Saúde no Trabalho, e utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados, como luvas, 

botas de segurança e cintos lombares, sempre que aplicável. 
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12. Propriedades 

Características Normas Unidades 
Espessuras 

8 mm 19 mm 

Densidade EN 323 Kg/m3 830 770 

Resistência à flexão EN 310 N/mm2 42 38 

Modulo de Elasticidade em flexão EN 310 N/mm2 3400 3100 

Resistência à tração EN 319 N/mm2 0.80 0.75 

Inchamento 24h EN 317 % 12 8 

Resistência à tração após ensaio cíclico EN 321 N/mm2 0.30 0.20 

Inchamento após ensaio cíclico EN 321 % 19 15 

Emissão de formaldeído EN 717-1  ≤ 0.062 mg/m3 (≤ 0.05 ppm ) 

Reação ao fogo EN 13501-1 - B-s2,d0 

 

 

O produto cumpre o Regulamento (UE) 2023/1464, que altera o Anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) 

relativamente às emissões de formaldeído.  

 

Produto Valchromat E05 certificado com os limites da regulamentação alemã, ChemVerbotsV. 

 
 


